ELGO

ELECTRONIC

Serie
GMIX

Magnetisches Inkremental- Ldingenmesssystem, universell
und in verschiedenen Bereichen des Maschinenbaus ein-
setzbar




GMIXI/A  Magnetisches Inkremental-Langenmesssystem

Allgemeines: eignet sich bestens fir Anwendungen in der Holzbearbeitung. Ein Signalausgang wird gesetzt
und eine Status-LED beginnt nach einer definierten Sequenz zu blinken, wenn die Verfahrgeschwindigkeit von 25m/min
Uberschritten wird. Diese Status LED dient im weiteren zur Signalisierung der jeweils eingestellten Auflésung. Jeder Aufls-
sung ist eine individuelle Blinksequenz zugewiesen. In der Auswertebox kénnen, mittels DIL-Schalter, die verschiedenen
Aufldsungen und der gewinschte Ausgangspegel (24 V-HTL push/pull oder 5 V-TTL line driver) eingestellt werden.

Wichtige Merkmale:

®m 5 ynterschiedlich einstellbare Auflésungen
®  Wiederholgenauigkeit +/- 0,01 mm

®m | ED und Signalausgang als Geschwindigkeitsiberwachung
(zur Einhaltung der vorgeschriebenen max. 25 m/min bei Plattenségen)

®  Ausgangspegel umschaltbar (24 V push/pull oder V-TTL line driver)
®  Status- LED fir jeden Kanal (A,B und Z)

m  Kleiner Sensor in hoher Schutzart IP67

®m  Geschwindigkeitsproportionale Rechtecksignalausgénge

®m  Externe Metallbox zur Auswertung und fir die Einstellungen

Impulsausgangsbild:

10...30V

oV

—>» ‘4— 90 °Phasenversatz (+/- 20 %)

Installation:
Neigungstoleranzen des Sensors
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Technische Daten:

Daten, Sensor und Auswertebox

Einstellbare Auflésungen

Wiederholgenauigkeit

Systemgenauigkeit in um bei 20°

Abstand Band/Sensor
Versorgungsspannung

Ausgangspegel

Ausgang Vmax

Ausgangsignale

0,1/0,05/0,025 /0,02 oder 0,01
mm (bei vierfacher Flankenauswertung)

+/-0,01 mm

+/- (25 + 20 x 1)
L = Messlénge in Meter

Max. 1,5 mm
10... 30 VDC, stabilisiert

HTL 10.. 30 VDC push/pull oder
5 V-TTL line driver

10... 30 V entspricht der angelegten
Versorgungsspannung / max. 200 mA

Rechteck, Kandle A, B, Z ,
dauerkurzschlussfest

Bestellbezeichnung:

Bei Bestellungen verwenden Sie bitte nachfolgenden

Bestellcode:

GMIX1A - - .-

AAA -BB.B-C-DD

A SN-Nummer
000 Standard
001 erste Sonderausfihrung

B Magnetbandlénge in XX . X m
1,5m Standardlénge

Material Gehéuse Zinkdruckguss c AUﬂésung
Schutzart (Sensorkopf) IP 67 ; 8:(]:)5mr:1m
Schutzart (Auswertebox) IP 40 3 0,025mm
Betriebstemperatur -10... +70 °C 4 0,02 mm
(-25... +85 °C) auf Anfrage 5 0,01 mm
Lagertemperatur -25...4+85°C
Systemstromaufnahme Ca. 300 mA b \égrsorg]%rj%éA\L;ngg r;)gussphe/%illl
Ausgabefrequenz Abhéngig von gewdhlter Auflésung 01 5 V-TTL line driver
Verfahrgeschwindigkeit Abhéngig von gewdhlter Auflésung
Maximale Kabellénge Auf Anfrage bis 30 m méglich Beispiel:
Biegeradius (Sensorkabel) Min. 60 mm GMIXIA-000 -01.5-1-00
AAA- BBB -C-DD
GMIXTA nach Standard, Signalkabellénge von 1,5m, Aufls-

sung von 0,1mm und einem Ausgangspegel 10-30 VDC push/pull.

lhre Bestellung:

GMIX1A - - . - -
AAA -BB.B-C -DD
Abmessungen Sensorkopf:
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max. 1,5 mm
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Zubehor:

MB20-50-10-1-R Magnetband, Polteilung 5 mm, mit INOX-Abdeckung

(Rollenware 32 m)

Magnetband Endkappe 10 mm - Set 2 Endkappen (10 mm) und 2 x M3 Schrauben;
zuséitzliche Fixierung im radialen und linearen Bereich,
sowie zum Schutz der Magnetband-Enden

§ &
Magnetband Endkappe 10 mm 1 Endkappe (10 mm)
§
FS2050 Fuhrungsschiene
FW2060 Fuhrungswagen fir MIX1 - Sensor
AP1.0 Abdeckprofil, Lange 1,0 m
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