
IZBOX-600 

Sistema di valutazione e trasmissione con sensore incrementale 

■ Con modulo radio 868 MHz integrato  

■ Con una potente antenna in ceramica (integrata) 

■ Raggio di azione fino a 200 metri (con connessione a vista) 

■ 4 risoluzioni regolabili (0,01 / 0,05 / 0,10 / 1,00 mm.) 

■ Sistema di misura adatto per misurazioni lineari o angolari 

(tramite banda magnetica o anello magnetico codificati) 

■ Portabatteria integrato per pile da1,5 volt 

■ Due LED di stato per la messa in funzione (disattivabile) 

■ Trasmissione radio ciclica o tramite ingresso esterno 

■ Azzeramento del valore di misura tramite ingresso esterno 

■ Configurazione del sistema tramite interruttore DIP 

■ Installazione semplice: fissaggio con perforazione oppure con 

meccanismo a scatto (opzionale) per la custodia per guida DIN 

■ Funzione di autospegnimento a sensore inattivo  

■ Funzione di autoaccensione tramite movimento del sensore 



Informazioni generali:  
 

Il sistema di misura lineare IZBOX-600 consiste di un sensore magnetico esterno MS-250, 

che è collegato allo strumento di valutazione attraverso un cavo adatto all‘impiego in catene 

portacavi. Per le misurazioni lineari viene incollata, lungo tutto il percorso da misurare, una 

banda magnetica codificata che fornisce al sensore incrementale le informazioni necessarie 

(per es. la posizione attuale). 
 

Il sensore è guidato parallelamente alla banda magnetica senza contatto e pertanto è assoluta-

mente esente da usura. In alternativa si può usare un anello magnetico (vd. foto a sinistra) per 

applicazioni rotative (per es. misurazioni angolari). Il sensore magnetico esterno, con l‘alta classe 

di protezione IP67, è resistente contro la polvere, lo sporco e l‘acqua e può essere, grazie alla 

sua forma compatta, facilmente integrato in 

preesistenti o in nuove costruzioni. 
 

Il sistema di valutazione dispone di numerose possibilità di parametriz-

zazione e può quindi essere facilmente adattato alla rispettiva applica- 

zione. La parametrizzazione - ossia la configurazione del sistema -

avviene tramite una barra laterale accessibile con un interruttore DIP 

(vd. disegno a destra). 

Sono regolabili i seguenti parametri:   

 

indirizzo di rete RF | indirizzo RF | canale radio RF | ciclo di trasmissio-

ne RF | stato del LED attivo/inattivo | protocollo di trasmissione | riso-

luzione del sistema | direzione di conteggio | impostazione dello zero 

attraverso ingresso esterno una volta/di continuo | inizio del processo 

di calibratura. 
 

Per l‘installazione non sono necessari né attrezzi speciali né alcun tipo 

di cablaggio o  presa elettrica. Pertanto il sistema è particolarmente idoneo ad es. per il montaggio su carrelli mobili, guide 

e sistemi di arresto, poiché non deve muoversi insieme ad alcun cavo di alimentazione.  

 

Particolarità:  
 

L`IZBOX-600 è dotato di un modulo radio 868 MHz (banda ISM) per la trasmissione del valore attuale di riferimento 

(valore di misura). Il valore di riferimento può essere visualizzato, per esempio,  con l‘indicatore ELGO alimentato a batte-

ria IZ16E-620, che dispone di un‘interfaccia 

radio compatibile per la ricezione dei dati 

inviati dall‘IZBOX. 

 

Accessori IZBOX-600:  
 

Come accessorio è disponibile un ricetra- 

smettitore 868 MHz, che viene abbinato 

proprio all`IZBOX-600. Il ricetrasmettitore è 

in una scatola separata (55 x 51 x 28 mm) 

con interfaccia RS232 oppure come  stick 

USB 2.0. È anche possibile inviare più sistemi 

IZBOX-600 allo stesso ricevitore USB o 

RS232 (ma non ad un IZ16-620). 
 

Una caratteristica importante di tutti i moduli 

radio in uso (quindi quelli dell‘IZBOX-600 e 

quello disponibile come accessorio ricetras-

mettitore 868 MHz) è la trasmissione dati 

bidirezionale con formazione di checksum 

CRC, con un massimo di 5 ripetizioni di telegrammi di dati non ricambiati e l'emissione di una conferma di ricezione. 
 

In condizioni ottimali il raggio di azione può arrivare fino a 200 metri.  
 

Per l‘installazione dell`IZBOX-600 è disponibile un dispositivo di supporto, che consente di fissare in un batter d‘occhio 

l‘apparecchio ad una guida di 35 mm senza necessità di ulteriori strumenti. I fori necessari per il fissaggio si trovano nella 

parte inferiore della custodia dell`IZBOX. 

 

Descrizione degli accessori: 

Ulteriori accessori (per es. la banda magnetica o gli anelli magnetici necessari), nonché il relativo codice per l‘ordine, si 

trovano nella tabella dell‘ultima pagina. 

 

IZBOX-600 - Sistema di valutazione e trasmissione con sensore incrementale 

Interruttore DIP  

per la configurazione del 

sistema 

Dispositivo di supporto per il montaggio su 

guide (disponibile come accessorio) 

Portabatteria 

Sensore MS-250 

RF-INTERFACE 

(868 MHz) 

TRASMETTITORE    

 

IZBOX-600 

                                                                                                                         

 

 

     RF-MODUL 868MHz RS232 

 

 

 
 

 

 

 

     RF-MODUL 868MHz USB 

 

 

 

      IZ16-620 

RICEVITORE                                                                                                                          

Anello magnetico 



Descrizione per l‘ordine: 

Dati tecnici:    Dati tecnici: 

IZBOX-600 - Sistema di valutazione e trasmissione con sensore incrementale 

IZBOX-600 

Configurazione del sistema Tramite interruttore 32 DIP  

Principio di misurazione Magnetico, incrementale 

Modalità di misurazione Lineare o rotativa  

Risoluzione (regolabile) 0,01 / 0,05 / 0,10 / 1,00 mm 

Tensione di alimentazione Pile 1,5 V (tipo D, monocellula) 

Assorbimento di corrente 

(incluso il sistema di misura) 

<1 mA con pile1,5 V in funzionamento 

normale senza comunicazione radio 

ca. 5 mA con pile 1,5 V con comuni-

cazione radio permanente  

Durata delle batterie  
1… 3 anni (dipende dal tipo di pile e 

dalla durata dell‘accensione) 

Temperatura funzionamento 0 … + 50° C 

Temperatura magazzino -10 … +60° C 

Umidità nell‘aria max. 80 %, senza condensa  

Velocità procedimento  max. 4 m/s 

Custodia  Plastica ABS nera  

Dimensioni della custodia  L x A = 150 x 80 mm  

Profondità montaggio  
67 mm (incluso l‘allacciamento del 

sensore)  

Classe di protezione IP40 

Sensore magnetico MS-250   

Banda magnetica richiesta MB20-25-10-1-R  (misura lineare) 

Anello magnetico richiesto  MR 3848 (misura angolare) 

Passo polare  

Banda / Anello 
2,5 mm  

Lunghezza cavo sensore  0,1 m … max. 2,0 m  

Cavo sensore  Idoneo per catena portacavi, 6 fili, a 

coppia e doppia schermatura  

Custodia del sensore  Pressozincata  

Classe di protezione  IP67  

Temperatura funzionamento  0 … + 50° C 

Temperatura magazzino -10 … +60° C 

Posizione di montaggio A discrezione  

Raggio di curvatura (cavo)  min. 60 mm  

Accuratezza di ripetizione ± 2 Inkremente  

Distanza banda/sensore  max. 0,8 mm  

Interferenze magnetiche 

estranee  

Campi magnetici esterni >1 mT, che 

influiscono immediatamente sul sen-

sore, possono pregiudicare la precisi-

one del sistema di misura  

SN-Numero 

600 = con modulo radio 868 MHz integrato 

 

Alimentazione 

8  = portabatteria integrato, col coperchio 

               (1 x Tipo D / LR20 / Mono) 

 

Lunghezza del cavo XX.X metri* 

01.5  = 1,5 m (esempio), massimo 2 m 

 

Opzioni del cavo 

1 =  spinotto rotondo (avvitabile) 

IZBOX - _ _ _  - _ -  _  _. _  - _   

 A A A - B - C C.C  - D  

 C 

 B 

 A 

 D 

Esempio: 

 

IZBOX - 6 0 0 - 8 - 01. 5  -  1  

              A A A - B - CC.C  - D  

 

ELGO IZBOX con modulo radio 868 MHz integrato, portabatteria 

integrato e col coperchio, cavo lungo 1,5 m e spinotto rotondo. 

*) Lunghezze standard del cavo:   

    0,2 / 0,3 /  0,5 /  0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 / 1,5 / 1,8 / 2,0 m 

Specificazione 868 MHz  

Raggio di azione  Fino a 200 m (con connessione a vista)  

Velocità trasmissione HF 38 Kbps  

Potenza di uscita  Typ. 2 dBm e.i.r.p. (10 dBm an 50 Ω )  

Sensibilità di ingresso  Fino a -102 dBm (-110 dBm an 50 Ω )  

Fascia di frequenza  863 … 868,6 MHz  

Larghezza banda  50 kHz  

Tipo di modulazione 2-FSK, MSK  

Antenna  In ceramica e integrata 

Topologia Point to Point  

Trasmissione  - bidirezionale 

- semiduplex 

- con conferma di ricezione  

- con formazione di checksum CRC  

- con 5 ripetizioni di telegrammi di dati 

non ricambiati  

Indirizzamento  2 byte intervallo indirizzi,  

max. 64.000 differenti indirizzi  

Conformità (Europa) EN 300220-1, EN 301489-1/-3,  

EN 60950-1, EN 50371  



Documento-Numero: 799000871 

Documento-Nome: IZBOX-600-FL-I_13-19 

Riservata ogni modifica - © 2019 

Dimensioni IZBOX-600: 
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Dimensioni sensore MS-250: 

Superficie attiva 

Designazione per ordini Descrizione 

MB20-25-10-1-R -XX.X*  

 

Banda magnetica per misurazioni lineari, passo polare 2,5 mm per il sensore MS-250  

* Indicare per favore la misura desiderata in metri XX.X  

Set cappucci finali 10 mm  2 cappucci finali (in plastica nera) per fissare le estremità della banda magnetica 

MR 3848  
Anello magnetico per misurazioni rotative, passo polare 2,5 mm 

per il sensore MS-250  

RF-MODUL 868MHz USB Modulo radio a stick USB 2.0 con cappuccio di chiusura 

RF-MODUL 868MHz RS232  
Modulo radio a scatola con interfaccia RS232, cavo lungo 1 m con estremità aperta 

(standard)  

RF-MODUL 868MHz RS232-3m  Modulo radio a scatola con interfaccia RS232, cavo lungo 3 m con estremità aperta  

IZ16-620 Visualizzatore slave esterno con display LCD a 7 cifre e modulo radio 

Art. Nr.  764000006 Dispositivo di supporto per il montaggio su guide (fori di fissaggio sull‘IZBOX) 

Accessori per IZBOX-600: 

ELGO Electronic GmbH & Co. KG

Measuring | Positioning | Control

Carl - Benz - Str. 1, D-78239 Rielasingen

Fon:+49 (0) 7731 9339-0, Fax:+49 (0) 7731 28803

Internet: www.elgo.de,  Mail: info@elgo.de


