
Serie Z51 / Z52 
Einfache Einachs- und Zweiachs-Positionsanzeige 
im soliden Aluminium-Aufbaugehäuse 

■ Einfache Digital-Positionsanzeige für inkrementelle HTL-Geber oder 
ELGO-Sensoren (z. B. LMIX, EMIX, GMIX, KMIX, SMIX, RMIX, PMIX)  

■ Variante für eine Achse (Z51) oder zwei Achsen (Z52) verfügbar 
■ Aluminium-Aufbaugehäuse zur Montage auf einer Oberfläche 
■ 10 mm hohe LED-Anzeige (7-stellig bzw. 6-stellig + Vorzeichen)  
■ In der Parameterebene können die Maßeinheit (mm / Inch) und die 

Dezimalstelle umgeschaltet werden; zudem sind ein Referenzwert 
und die Flankenauswertung (1, 2 oder 4 Flanken) einstellbar 

■ Frontseitige Absolut-/Kettenmaßumschaltung 
■ Externe 24 V (PNP) Referenz-Eingänge  
■ Versorgungsspannung 24 VDC 



  Vorteile:  
 

■ Einfache und kostengünstige Lösung  

■ Gut lesbare 7-stellige hohe LED-Anzeige 

■ Solides Aufbaugehäuse aus Aluminium 

■ Einfache Bedienung und Montage 

■ Kompatibel zu konventionellen HTL-Drehgebern  
und ELGO-Inkrementalmesssystemen 
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Funktionstaste Absolut-/Kettenmaß

Allgemeines:  
 

Bei den Positionsanzeigen Z51 (1 Achse) und Z52 (2 Achsen) handelt es sich um zwei einfache und kostengünstige Zäh-
lertypen, die zur Visualisierung der Ausgangsspuren A und B von inkrementellen HTL-Drehimpulsgebern oder magneti-
schen ELGO-Messsystemen dienen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedienung:   Tastenfunktionen:   
 

Die Bedienung des Gerätes ist gegliedert in eine Bedienerebene  
und eine Parameterebene:  
 

■ In der Bedienerebene sind die Grundfunktionen der Anzeige  
im Normalbetrieb verfügbar. 

 

■ In der Parameterebene können sämtliche Betriebsparameter  
eingestellt werden. 

 
Sämtliche Eingaben erfolgen ausschließlich über die 4 frontseitigen  
Tasten bzw. derer Tastenkombinationen.  

Z51 / Z52 - Einfache Einachs- und Zweiachs-Positionsanzeigen 

Bedienerebene (Normalmodus) 

 ■ Kurze Betätigung = Anwahl der Achse; wird im ersten Segment als „ _“ angezeigt 

 
■ Kurze Betätigung = Umschaltung Absolutmaß / Kettenmaß 
■ Der inkrementelle Kettenmaßbetrieb wird im ersten Segment als „I“ angezeigt                            

          + 

■ Kurze Betätigung = auf Referenzwert setzen (im Absolut-Mode) 
■ 3 Sekunden gedrückt halten = Referenzwert ändern  
■ Mit Taste Incr / Abs zurück in den Normalmodus 
■ Nach Änderung des Referenzwertes (P09), wird der Wert sofort in die Anzeige übernommen   

          + ■ 3 Sekunden gedrückt halten = Aufrufen der Parameterebene          

 ■ Kurze Betätigung = Dekade anwählen 

 ■ Kurze Betätigung = Dekade erhöhen 

 ■ Kurze Betätigung = Änderung speichern und Parameter weiterschalten 

 ■ Eingabe von negativen Werten (Negatives Vorzeichen nur möglich bei Wert ungleich 0) 

          + ■ 3 Sekunden gedrückt halten = Verlassen der Parameterebene   

Parameterebene (Programmiermodus) 
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Typenschlüssel: Technische Daten: 

Anzahl der Messachsen 

51 =  Einachs-Version 

52 =  Zweiachs-Version 
 

SN-Nummer 

000 =  ELGO Standard 

001 =  1. Sonderversion usw. 
 

Versorgungsspannung 

024 = 24 VDC Spannungsversorgung 
 

Signaleingänge 

0   = Kanal A/B ,   HTL (24 V) 

A 

Z51 / Z52 - Einfache Einachs- und Zweiachs-Positionsanzeigen 

Mechanische Daten 

Gehäuse Aufbau-Gehäuse, Aluminium, schwarz  

Gehäuseabmessungen B x H x T = 116 x 76 x 65 (60) mm  

Tastatur Folie mit Kurzhubtasten 

Elektrische Daten 

Display 10 mm hohe LED, rot; 
Zählrichtung +: 7-stellig: 
Zählrichtung −: 6-stellig + Vorzeichen  

Maßeinheiten mm oder Inch 

Genauigkeit  ± 1 Digit 

Versorgungsspannung +24 VDC ±20 %  

Stromaufnahme Z51 60 mA bei 24 VDC 

Stromaufnahme Z52 90 mA bei 24 VDC 

Signaleingänge HTL, Kanal A und B 

Eingangsfrequenz max. 20 KHz pro Kanal 

Umgebungsbedingungen 

Betriebstemperatur  0 … + 50°C  

Lagertemperatur  −20 … +80 °C  

Luftfeuchtigkeit  max. 80 %, nicht kondensierend  

Schutzart IP40 

B 

C 

D 

Parameter Nr.  Default Beschreibung 

P01 Zählrichtung  0 vorwärts 

P02 Maßeinheit Display    0 mm 

P03 Dezimalpunkt 1 1 Nachkommastelle 

P06 Flankenauswertung 2 4-Flanken 

P08 Multiplikationsfaktor 1,0000  

P09 Referenzwert 0000,0  

P16 Default Init - nicht aktiv 

P99 Software Version 0  

Hinweis: P04, P05 , P07 sowie P10 bis P15 sind reserviert 

Parameterliste: 

Parametererklärungen: 
 

P01:  Umschaltung der Zählrichtung. (0 = vorwärts / 1 = rückwärts) 
P02:  Anzeige der Maßeinheit (   A = 0: mm /    A = 1: Inch) 
P03:  Einstellung des Dezimalpunktes. (0 = 1 / 1 = 0.1 / 2 = 0.01 / 3 = 0.001)  
P06:  Einstellung der Flankenauswertung. Bereich: Auswertung von 1 / 2 / 4 Flanken (0 =1 / 1 = 2 / 2 =4)  
P08:  Einstellung des Multiplikationsfaktors. Bereich: 0,0001 … 9,9999 
P09:  Einstellung des Referenzwertes. Bereich: 0000,1 … 9999,9 
P16:  Rücksetzung auf Werksparameter. (0 = nicht init. / 1 = default init.). Nach Eingabe einer „1“ ist dies mit der „Incr/
 Abs“ Taste zu bestätigen. Dann Gerät ausschalten. Nach Wiedereinschalten werden die Werksparameter gesetzt. 

Anschlüsse: 
 

Durch Entfernen der Rückwand mittels Lösen der 4 Kreuz-
schlitzschrauben werden die Anschlussstecker zugänglich: 

1   2    3   4    5 

1   2    3   4    5   6 1   2    3   4    5 

S2 S1

S3

Pin Pin 

1 PE / Schirm 1 0 V / GND 

2 0 V / GND 2 + 24 VDC out 

3 + 24 VDC Versorgung 3 Kanal A 

4 Referenz Achse 1 4 Kanal B 

5 Referenz Achse 2 5 Schirm 

6 Reserve   

S1 S2 (Achse 1) /  S3 (Achse 2) 

(nur bei Z52 bestückt) 



Abmessungen: 

Dokumenten-Nummer: 799000839 
Dokumenten-Name: Z51-52-000-FL-D_30-18 
Änderungen vorbehalten - © 2018  
ELGO Electronic GmbH & Co. KG 

ELGO Electronic GmbH & Co. KG

Carl - Benz - Str. 1, D-78239 Rielasingen
Tel.:+49 (0) 7731 9339-0, Fax.:+49 (0) 7731 28803
Internet: www.elgo.de,  Mail: info@elgo.de

Messen | Steuern | Positionieren

76
,2

0

115,20

65

60

8,
10

60

30

Ø

ANSICHT X

5

20 20

XX

12
   

(m
ax

im
al

e 
Ei

ns
ch

ra
ub

tie
fe

)

Z5X

Bestellbezeichnung Beschreibung 

NG24.0 Externes 24 VDC-Netzteil (primärseitig 115/230 VAC) zur Geräteversorgung  

Zubehör für Z51/Z52: 

Kompatible Messsysteme zu Z51/Z52: 
 

Nahezu alle ELGO-Inkremental-Messsysteme mit HTL-Ausgangssignalen sind kompatibel, wobei 
natürlich auch konventionelle HTL-Drehgeber verwendet werden können. Einen kleinen Auszug 
kompatibler ELGO-Sensoren sehen Sie unten. Weitere Systeme und Infos unter www.elgo.de. 

          ELGO PMIX                   ELGO LMIX/EMIX              ELGO GMIX               ELGO SMIX              ELGO RMIX 


